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Fiche Technique - Salle Christian Bérard

ACCES

> Les déchargement et chargement des décors se font par I'entrée de service au 24 rue de Caumartin ou par le square Louis Jouvet.

> La salle est au 5eme étage sans ascenseur. Le dimensionnement et le poids des décors doit etre pris en compte.

> Les artistes et les techniciens accédent par le 24 rue de Caumartin

> Aucun stationnement de véhicule n'est possible en dehors des période de déchargement/chargement.

SALLE

Adossée fixe dans un ERP de type L 2éme catégorie

Type frontale, gradin 91 places.

Tous les éléments scéniques doivent étre en matériaux M1, tous les artifices doivent etre déclarés 2 mois avant la date de 1ere.

Aucune régie en salle ne sera acceptée. La cabine de régie est située sur scéne a jardin.

SCENE

Dimensions

Ouverture du cadre de scéne 5,31m
Hauteur du cadre de scéne (haut de I'arrondi) 3,36m
Hauteur du cadre de scéne (bas de 1'arrondi) 2,14m
Profondeur de scéne 3,74m
Largeur entre mur cour et jardin 8,83m
Largeur de plateau 6,20m
Hauteur sous gril 4 la face 4,36m
Hauteur sous gril au lointain 3,70m
Hauteur de la scéne 0,92m
Pente 0%
Surface 25m?
Consommables

Le théitre ne prend pas en charge les consommables nécessaires aux spectacles

Grill technique scéne et salle

Maillage 0,50m x 0,50m tubes diamétres 49mm

Rideaux

Velours Noirs coton M1 550g/m? Guerriets
1 Frise 1m x 8m 1x260

2 Frises 0,75m x 8m 2X195

2 Frises o,50m x 8m 2X 130

4 Pendrillons 2,30m de large x 3,70m 4 X 194,06
2 Demi fonds 3,6om de haut x 4,50m de large 2X 431
LOGE

1 Collective ( 6 personnes)

PERSONNEL

Directeur technique Frédéric Pilorget 01530519 27 / 127

Régisseur Salle Christian Bérard

affecté

01 53 05 19 00 / 206

Théatre Athénée
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